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Thomson ST 2022 – guide de configuration et d’utilisation
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CONNEXION DU TELEPHONE AU RESEAU

Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port LAN du ST 2022 à votre réseau LAN.

CONNEXION DU TELEPHONE A UN ORDINATEUR

Utilisez un câble Ethernet pour connecter un périphérique de réseau, tel qu’un ordinateur, sur le port PC situé à l’arrière du
téléphone.

ALIMENTATION DU TELEPHONE

Le ST 2022 peut être alimenté par une source d'alimentation principale ou par le réseau Ethernet (si disponible dans vos
locaux) : pour l’alimentation classique, connectez le transformateur entre votre source électrique et la prise DC du ST 2022 .

Note : dans un environnement de travail alimenté par le réseau Ethernet (PoE), le téléphone IP peut être alimenté depuis le
commutateur via le câble Ethernet, auquel cas l’adaptateur d’alimentation externe n’est pas nécessaire, car votre téléphone est
alimenté par la connexion Ethernet.

ACCES A LA CONFIGURATION DE L’APPAREIL

Pour configurer le Thomson ST 2022 , vous devez utiliser un routeur réseau qui supporte le mode d’attribution des adresses IP
en automatique DHCP afin de fournir une adresse IP automatiquement à l’appareil dès celui-ci branché dans votre réseau.

ETAPE 1 : TROUVER L’ADRESSE IP DU TELEPHONE

Appuyez sur la touche Menu ( ) du téléphone et sur « Config »

Descendez avec les flèches ( ) du bouton de direction jusqu’à « Information » et cliquez sur « OK »

Descendez avec les flèches jusqu’à « IP=0.0.0.0 ». Notez l’adresse IP. Par exemple : IP=192.168.0.29.


